
Sobres - f.to 11x23 cm

CÓMO PREPARAR CORRECTAMENTE UN ARCHIVO DE IMPRESIÓN.

Formato del archivo

Sangrado

Envía tu archivo en formato PDF – TIFF a escala 1:1

Recuerda mantener los textos y logotipos dentro del área segura indicada en la plantilla, todo lo que esté
fuera de esta área no podrá ser impreso.

El color y la resolución

Sigue los siguientes pasos para crear un archivo de impresión correcto

Los colores pueden aparecer ligeramente diferentes según el soporte de impresión utilizado; esto se debe 
a la composición física del papel.
Los archivos PDF deben enviarse en cuatricromía (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el per�l 
Fogra 39. Si los archivos enviados no se ajustan al per�l de color descrito, se convertirán automáticamente 
según nuestras especi�caciones antes de pasar a la imprenta. La resolución en dpi de los archivos para 
impresión es de un mínimo de 150 dpi y la resolución óptima es de 300 dpi. Las fuentes deben insertarse 
en el archivo PDF o convertirse en curvas/trazados.

Fuentes
Las fuentes de texto deben necesariamente pasarse a curvas antes de guardar el archivo como PDF.
Recomendamos que el cuerpo de las fuentes no sea inferior a 4 pt y, si hay líneas grá�cas, el grosor de 
éstas no debe ser inferior a 0,5 pt para garantizar su reproducción. 



Sobres - f.to 11x23 cm

MEDIDAS A SEGUIR PARA:

11 x 23 cm

M
x

z
Margen de recorte
 3 mm

Distancia de seguridad (z)
4 mm

11 x 23 cm

Las ilustraciones no están a escala

Formato �nal cerrado

La orientación de los datos debe coincidir con la del modelo.

Área no imprimible (C) = 23 x 1,5 cm
Área imprimible (D) = 22 x 9,5 cm

A = Tamaño del archivo
B = Formato �nal
C = Área no imprimible
D = Área imprimible

Misura 1: 4 cm
Misura 2: 10 cm
Misura 3: 1,7 cm
Misura 4: 1,7 cm

E = Ventana*
* Distancia de seguridad 3 mm desde el borde de la ventana,
Radio de la esquina 4 mm
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